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EG PLUS™ mineraalitäyttö

EG PLUS™ mineraalitäyttö on viherkatoille 

suunniteltu täyttömateriaali.  

Käyttö intensiivisillä viherkatoilla, kun toteu-

tetaan min. 350 mm korkuisia viherkattoja tai 

täyttömateriaalina vedenpito- ja salaojakenno-

jen sisällä (vedenpito + lisävahvistus, esim. 

tuotteisiin ZinCo Floradrain 40 ja 60 neo).

EG PLUS™ mineraalitäyttö materiaali soveltuu 

erinomaisesti myös ekstensiivisille viherkatoil-

le. Voidaan sekoittaa kasvualustan sekaan.

•  saatavilla 1 m³ suursäkeissä

•  korkealaatuinen kierrätystuote

•  mineraalipohjainen, palamaton

•  pakkasenkestävä

•  korkea huokoisuus

•  korkea vedenläpäisevyys

Tekniset tiedot

Kuiva aine    %  93,3

Kosteus    %  6,7

pH       9,5

Vedenpidätyskapasiteetti  g/100g  14,50

Haihdutusjäännös TDS   mg/kg  110

Tilavuuspaino, tulokosteassa  kg/m³  1200

Tilavuuspaino, kuivassa  kg/m³  1100

Raekoko, seula 22,4 mm  %  100,0

Raekoko, seula 16,0 mm  %  78,2

Raekoko, seula 11,2 mm  %  63,7

Raekoko, seula 8,0 mm  %  47,9


