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Kulkuväylät ja terassit ZinCo Elefeet®-jalustoilla 

Joillakin katoilla ei ole kuormituskestä-
vyyttä pohjakerroksen, asennushiekan
ja pintakerroksen kantamiseen.
Tällaisissa tapauksissa, ZinCo Elefeet®
pystyy kantamaan kuormaa, ja niiden 
hyvin vähäisen painon vuoksi, ainoas-

•  Täsmällinen tasoitus pystysuoralla säätö-
renkaalla.

•  Hyvin matala paino - vain pintakerroksen
paino tulee ottaa huomioon.

•  Elefeet kurottajavarsituki reuna-alueiden
asennukseen.

•  Avoimet saumat, vapaa saasteista ja 
rikkaruohoista.

•  Matala hoito- ja huoltotarve.

taan pintakerroksen paino tarvitsee huo-
mioida. Pintavesi voidaan kuivattaa no-
peasti ja helposti avonaisista saumoista
alla olevaan tyhjään tilaan; lisäksi avoin
välipohja tarjoaa hyvää ilmanvaihtoa.
Jos korkeampi Elefeet® on käytössä, vesi-

Elefeet® asentaminen tarjoaa useita tärkeitä etuja:

Jokainen Elefeet® on säädettävissä pysty-
suunnassa lukkoa kääntämällä. Myös asen-
nuksen jälkeen, yksittäisiä laattoja voidaan
nostaa alla olevan jalustan säätämiseksi.

Tässä projektissa päätettiin käyttää Elefeet® 
jalustoja vesisäiliön luomiseksi pintaker-
roksen alle rankkasateiden varalta.

Pintojen rakentaminen Elefeet® jalustojen
päälle ei rajoitu ainoastaan pienille alueille;
tässä kuvassa näkyy ravintolan ulkoalue, 
joka on rakennettu Elefeet®:ien päälle. 

putkia, kaapeleita tai letkuja voidaan 
sisällyttää ja käyttää, esimerkiksi, vie-
reisen viheralueen kasteluun.

Elefeet® H 30  
säädettävissä
30–65 mm

Elefeet® H 60  
säädettävissä
60–150 mm

Elefeet® H 140  
säädettävissä
140–220 mm

Elefeet® pidennyskappale 
A 80 pystysuuntaan säädet-
tävissä 80 mm

Elefeet® H 20 
säädettävissä
20–30 mm






















































