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Hybridijarjestelmaratkaisuja

Jarjestelmaratkaisu “Ajo vaylat kansilla”

Ajovaylat katoilla ja kansilla vaativat kuormitusta kestévan rakenteen ja riittdvan lujan kattor akenteen. Liséksi ajoneuvoliikenne
kansilla aiheuttaa erittain merkittavia vaakasuoria voimia ja vaantévoimia ajoneuvon kaantyessa, jarruttaessa ja kiihdytté essa,

jotka rakenteen tulee pystya kéasittelemaan.

Frjestelméarakenne autoille
kayttaa erittain tukevaa Hastodrain®
B 202, joka on suunniteltu erityisesti
matalaan rakenteeseen, ilman pohja-
kerrosta.

Hastodrain® EL 202:lla on erittéin korkea
puristuslujuus, ja jakaa kuormitusta ta-
saisesti alusrakenteisiin. Tama jarjestel-
ma on suunniteltu korkealle kuormituk-
selle. Ecellytyksend on etté tulevan ajotien
pinnan kaltevuus otetaan huomioon jo
suunnitteluvaiheessa Kaltevuus ei ole on-
gelma, jos vedeneristyksella ja pinnalla
on sama kaltevuus. Jos pinnan kaltevuus
on eri kuin vedeneristyksen kaltevuus,
sorapohjakerros on valttamaton. Kalte-
vuutta ei voi tehda asennushiekalla,
koska tdmé& johtaa epatasaiseen asettu-
miseen. Sorapohjustus asennuksissa sala-
ojituselementti Protectodr ain® PD 250
on taydellinen ratkaisu. Myds kiveyksen
paksuus tulee sopia asennuskohteen
vaatimuksiin.

Satunnaisesti katot ja niiden
pinnat tulee kestaé hyvin raskasta kuor-
mitusta, esim. kuorma-autoja ja palo-
autoja.

Kivi- tai betonilaattojen tulee olla riitta-
van paksut, jotta ne absorboivat vaaka-
suoria voimia. Kun py6rékuorma on yli

1 tonnin, tarvitaan kuormaa jakava
rakennekerros. Aarimmaiset rasituk-
set vaativat erittain hyvat suojakerrok-
set, suojatakseen vedeneristysta. Tahan
Hastodrain® EL 202 salaojituselementti
on hyva ratkaisu, koska silla on korkea
puristus- ja vetolujuus.

Liséksi tarvitaan kaksi kerrosta Slip Sheet
tuotetta erott amaan vaakavoimat vesieris-
teesta (johtuen jarruttamisesta, kiihdytté-
misesta ja ohjaamisesta). Reunarajaus on
mya0s hyvin tarked, silla se vaikuttaa kiveyk-
sen tukevuuteen. Myds sen vedeneristys
on suojattava asianmukaisesti.



Jarjestelmaratkaisu “Ajovaylat [1.] Betoni- tai luonnonkiveys
kansille” rakenne . Asennushiekka
Ominaisuudet: = Suodatinkangas TG
Elastodrain ®EL 202

Slip Sheet TGF 20 (2 kerrosta)

- Tukeva pohja monipuolisia ratkaisuja )
varten. Kaytetaan paaasiallisesti ajo-
vaylien, paloteiden tai paikoitusaluei-
den alla.

Betoni- tai luonnonkiveys
Asennushiekka
Sorapohjakerros
Suodatinkangas PV
Protectodrain® PD 250
Slip Sheet TGF 20 (2 kerrosta)

- Asennuksen jalkeen, Elastodrain ®/  susemesgeamemam i 5 { s L .
) SORURUROR R URD RSN Betoni- tai luonnonkiveys

Protectodrain® muodostaa kestavan SISl S .
A . YT Y TV VgWaiaaW Asennushiekka
pohjan kaikenlaisille ratkaisuille. : .
Sorapohjakerros

Suodatinkangas PV
Elastodrain ® EL 202
Slip Sheet TGF 20 (2 kerrosta)

- Elastodrain®/ Protectodrain ®
suojaa vedeneristysta rakennustdiden
aikana mekaanisilta vaurioilta.

==

- Elastodrain®/ Protectodrain ® var-
mistaa pitkakestoisen salaojituksen, ja
ehkaisee myos routavaurioita.

Jos tarvitsette lisatietoja asennushiekkaa koskevista suosituksista, olettehan yhteydessa.

Tuotenro Mitat Yksikko Lava
Suodatinkangas TG 2192 n.2.00 m x 100.00 m 200 m2-rulla 1800 m?2

2193 n. 1.00 m x 100.00 m 100 m2-rulla 900 m?

Tuotenro Mitat Yksikko Lava
Suodatinkangas PV 2131 n.2.00 m x 50.00 m 100 m2-rulla 900 m?2

Tuotenro Mitat Yksikko Lava
Elastodrain ®EL 202 3220 n.1.00m x 1.00 m 1 m2-levy 50 levya
EL 202 liitoskappale 2-reikdinen 3221 100 kpl pussi

Tuotenro Mitat Ykiskko Lava
Protectodrain®PD 250 3250 n.1.00 m x 2.00 m 2 m2-levy 75 levya
PD 250-liitoskappale 3251 200 kpl pussi

Tuotenro Mitat Yksikko Lava
Slip Sheet TGF 20 1020 n.8.00 m x 25.00 m 200 m2-rulla 6600 m 2

1022 n.3.00 m x 33.50 m 100.5 m 2 -rulla 2211 m?2




Mita ZinCo voi tarjota

ZinCo tarjoaa kattavan paketin ymparistdystavallisid viherkatto-
jarjestelmia ja projektikohtaista tukea, perustuen:

40+ vuoden kokemukseen viherkatoista

Toimiviksi todetuista viherkattojarjestelmista
Laatuvaatimusten ylittymisesta & jatkuvasta

innovaatiosta tutkimuksen ja kehityksen kautta
Asianmukaisten kansainvalisten standardien noudattamiseen
Rakennustekniikan, maisemasuunnittelun, puutarhanhoidon,
materiaalin ja maaperatutkimuksen asiantuntijoihin

Tukeen suunnitteluvaiheesta valmiiseen kohteeseen (suunnittelu,
maarittely, CAD, konsultointi, paikan paalla kaynnit)
Kansainvaliseen kumppaniverkostoon

Kattaviin takuihin

Tahdn mennessa ZinCo viherkattoratkaisut ovat inspiroineet suun-
nittelijoita ja rakennuttajia ympari maailmaa, tarjoten heille tarvit-
tavan joustavuuden mukauttaa laajan valikoiman suunnittelu- ja
rakennustarpeita.

Kerro meille projektistasi!
Osaamisellamme heratat sen henkiin.

European Technical Assessment
"Kits for Green Roofs"
C € ETA-13/0668

Jarjestelmaratkaisut noudattavat
European Technical Assesment:ia.

www.zinco-greenroof.com
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www.eg-trading.fi + info@eg-trading.fi




